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SAFETY RULES

* Read all instructions in this manual before using
MOWET.

Imspect yaur lawn far any debris or foreign
abjects and remove them before mowing.

Mever place your hands, fingers, or feet inside
the reel, Alihough not powered by a molar, when
fhe wheals turn, fhe reel cuts,

Never mow when the grass is wat enough to be
slippary.

Don't place your hands or faet near a maving
part of the mower,

Don't operate the mower while barefoot or
wearing sandals,

Walk slawhy, never run. Always be sure of your
footing when operating the mower,

Mever intentionally strike or ram trees, fences,
i This can cause injuries or seversly damage
the mawer.

Remember that this mower is & pracision plece
of lawn care equipment. Treat it as such by
EXErCiing caution when using it

Make sure your mower is in safe operating
condition, Don't attampt to operate the mower if
it is damaged; have it repairad first.

Podadora Mecénica
Instrucciones para el ensamblaje
y la operacion

Este manual cubre los modelos siguientes:

Tondeuse Manuelle
Tondeuse mécanique & cylindres

Les informations de ce manuel s'appliquent aux
modéles suivants:

414-16 H4-16
415-16 415-16
705-16 705-16
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REGLAS DE SEGURIDAD REGLES DE SECURITE

* Loa todas las instrucciones antes de usar su
Podadora Mecanica.

* |nspeccione su césped v aseglrese que no haya
desechos u atros objetos antes de comenzar a
padar,

+ Nunca cologue las manos, dedes o pies en el
camete da la podadara, ya gue aungue estd no
es operada por molor, cuanda las reedas se
mueven &l carate se mueve y [as cuchillas
corlan.

Mo corte el césped s1 estd mojado o resbaladizo,

+ [Mantenga las manos v los pies alejados de las
partes maviles de |a podadora.

+ Mo opers la podadora si esta descalzo o usanda

sandalias.

Al oparar la podadora, tenga sus pies fimes en

todo mamento. No corra, camine,

Munca trate de pasar & la fuerza sobre ramas,

arboles, efc. Ezto puede causar heridas

personales o dafios severos a la podadora.

Recuerde que su podadora es un aparato de
precisidn para gl cuidado de su césped. Tritelo
coma tal, y dselo con precadciin.

Aseqgurase de que su podadora se encuenire en
condicionas adecuadas para &l uso seguro. No
trate de operarla si estd dafada; reparela o
mandela reparar primera.

» Lisez foutes les insfructions de ce manuel avant
d'utiliser la tondeuse,

» Wérifiez quil n'y ait aucun dabris ou corps
étranger sur le gazon avant de tondre.

» He mettez jamais les mains, les doigts ou les
pleds dans le cylinder. Méme s'il 'y a pas de
moteur, le cylinder coupe lorsque les roues
lournent.

» he tondez jamais le gazon lorsqu'il est glissant &
l'état humide.

» Me mettaz pas vos mains ou vos pieds prés des
pitces mobiles de la tondeuse,

« Me tondez pas le gazon pieds nus ou en
sandales.

« Marchez lenternant, ne courrez jamais. Marchez
d'un pas régulier et assuré lorsque vous utilisez
la tondause.

* M'essayez jamais de foncer sur un arbre, ung
cliture, ele. Vious pourriez vous blesser ou
* gravement endommager la tondause.

» N'oubliez pas gue cefte tondeuse est un appareil
d'entretien de précision et qu'il faut donc ['utiliser
aved prudence.

» Azzurez-vous que vatre tondeuse peut &tre
ulilisée en toute séourité, Me Mutilisez pas si ella
eat endommagée. Faites-la d'abord réparer,

e
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How to Assemble

Ensamblaje

Assemblage

Handle

Enclosed in carton are the: mower handle parts (2
upper handlebar piecas and 2 lower piacas) and
hardware package (for contents, see back cover).

* Lay out the parts of the handle as shown in
figura 1.
+ Fasten the 2 lower handle plecas to the upper

portion of the handle using the 2-2° (5.08 cm)
balts and nuts.

+ Fasten the 2 upper handlebar pieces togather
using the 1 3/4" (4.45 cm) bolt and nut.

* Lubrnicate tha insida of the 2 handle grips with
soapy water (for easier application) and slide
onto the handle.

Attaching the handle to the mower

DO NOT atternpt to attach the handle to the bolts

on the raller assembly at the rear of the mower.

This is incorrect! {refer o figure 3) As you follow

the instruction below, refer to figure 2 for more

information.

» After assembling the handle, fit the holes at the
and of the lower partion of the handle on the left
and right side, over the short posts extending out
fram the side plates.

* When the handle is in place over the posts, snap
the "E” rings onto the slotted posts on bath sides
to prevant the handle from coming off.

Figure 1
Nustracion 1
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Montaje de la manija

La caja de cartdn contiene: Las piezas para lo
manija (2 piezas para la parta suparior y 2 piezas
para la parie inferior) y un paguete de permas y
tuercas {la lista del contenido apareca én la
cubigrta posteriar).

* Arreqle las piezas de la manija de la manera en
gue se muastra en la llustracion 1.

+ Utilizanda bog pemos de 2° (5.08 cm.) v las
tuercas comespondientes, acople las piezas
inferioras de la manija con las 2 piezas
sUperiores.

+ Junte las 2 piezas superiores de la manija
uiilizando el perno de 1 3/4" {4.45 cm.), asi
como la tuerca correspondienta.

+ Lubrique la parte inferior de kos pufios de la
manija con agua jabenosa (para facilitar su
aplicacidn) y deslicelo sobre los extremos de la
manija.

Instalacién de la manija

NQ INTENTE unir la manija con kos pernos del
maontaje de rodilke, el cual esta situada en la parte
de atrés de la podadora. (Esto es incormecto!
(Véase la llustracicn 3)

A medida que siga las instrucciones que se dan a
confinuacicn, consulte la llustracion 2 para
infarmacion adicional.

» Despuds de ensamblar la manija, sitde las
perforaciones ubicadas en los extremos de la
parte inferior de la manija para que calcen en los
postes cortos que se exfienden de las placas
laterales.

» Una vez gue se haya celocadoe la manija sobre
los postes, haga calzar los aros en "E" sobra los
postes con ranuras que se encueniran en ambos
lados, a fin de prevenir que se desate la manija.

Figure 2 — Correct
Hustracion 2 — Correct
[Nustration 2 — Correct
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Guidon

La boite confient: les piéces du guiden de la

tondeuse (2 sections supérieures el 2 seclions

inférieuras) et un paguet d'articles de quincaillarie

[woir liste de ces pigces au dos du couvercle).

* Disposer les pigces du guidan comme sur
Fillustration 1.

» Aftachez les 2 sections inférieures & la partie
supérigure du guidon & l'aide des 2 boulons et
des 2 écrous de 2 (5,08 cm).

* Aftachez les 2 sections supdrieures ensemble a
I'aide du boulon et de 'dcrou de 1 34" (4,45
cm}.

« Lubrifiez lintérieur des 2 poignées du guidon
avec de l'eau savonneuse pour en faciliter
linstallation et faites glisser sur le guidon.

Assemblage du guidon & la tondeuse
NESSAYEZ PAS d'attacher ke guidon & l'aide des
boulons de 'assemblage rouleau a l'arriére de la
tondeuse, Ce n'est pas la bonne fagon! {voir
[illustration 3)

Suivez les instructions ci-dessous tout an vous

repartant & lillustration 2 pour plus de détails,

+ Aprés avoir assemblé la guidon, ajustez les trous
qui sont A l'exdrémité de la section inférieure du
guidon, sur les cités gaucha et droite, sur les
petites figes qui dépassent des plaques
latérales.

+ Lorsgue le guidon est fié an place sur les figes,
insérez les anneaux an "E" sur les tiges &
encoches des deux cotés pour empécher le
guidon de sa détacher de la tandeuse.

Figure 3 — Incorrect
llustracion 3 — Incorrecio

lliustration 3 — Incorrect




Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

General Care

Winimum care is required to assure smooth

operation of your mower,

+ To avoid damage 10 the mower or culting blades, keep
tha area to be mowed free fram any debrs.

+ Wa suggest a roufine application of of or lubricant {Le.
WOD-40). Thig should be applied to all cutting surfaces,
the cutting reel axle shaft and wheels,

Minor cutting height adjustments

These units can be adjusted to offer a cutiing
height ranga from 1/2"to 2 1/4" (127 cm ta 5.72
cm) simply by adjusting the roller assembly. Keep
in mind that the same adjustment must be
perarmed on both sides of the mower.

Ag you follow the instructions below, refer fo figure

4 for more information,

» To achieve the lowest culfing position, loosen and
removia the nuts on both sides of the roller assembly,

* Posilion the kol throwgh the botiom hole of the plastic
rofler bracket and the top hole of the mower side
piate. Retighten nuts on both sides,

« To achieve the highest cutting position, loosen and
remove the muts an baoth gides of the roller assembly.

+ Position the balt thaugh the top hole of tha plastic
roller bracket and the bottom hole of the mower side
plate. Refighten mas on both sides.

Other cuiting heights can be obtained by

positioning the bofts through other hole locations.

Precise cutting height adjustments

The whealfdust cover assembly can be moved to
one of 3 positions on the side plate. Keep in mind
that the same adjustment must be performed on
both sides of the mawer.

Az you follow the instructions below, refer fo figure
5.

* Remove the axle nut on the inside of tha mower by
holding the axla pin in place with either & 12" (1.27
cm) socket or flafblade serewdriver [depending on
model typa), (on 705 & 415, remove hub cap first) and
eifher & socket or box-end wrench cn the nut.

Pull the whesl, dust cover and axle pin cut genthy as a
unit until the axle pin clezrs the side plate. Then,
reposition in the desired hole, and replaca and tighten
nuts. Position A = 172" {1.27 cm) cutting height,
position B =1 34" (4,44 cm), position C =2 14* [5.72
ol

Figure 4
lustracion 4
Iliustration 4
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Pautas generales para el cuidado

Se requiere de un cuidado minimo para asagurar

que su podadora funcions sin inconveniantes.

» Para evitar kos dafios a la podadora o a las cuchillas,
mantenga fore de desechos el drea que 2 ha da
cartar,

* L2 supgerimos qua aplique con regulsridad un acsite u
ofro lubricants {p. &), WD-&0). EI lubricants debe
aplicarse a todas las superficies de corte, al eje del
cilindro de corte y & las ruedas.

Ajustes menores de la altura de corte

Estas unidades pueden ajustarse para variar la
altura del corte antre 1/2" (1.27 em.) y 2 144"
{5.72 em.). El cambio basico se realiza ajustanda
el montaje del rodilke. Tenga en mente que se
debe efectuar el mismo ajuste en ambos lados de
la podadora.

A medida que siga las instrucclones que se dan a
confinuacién, consulte la llustracion 4 para
obtener informacidn adicional.

+ Para obtener la posicidn de corle mds baja, afloje v
refire las tuercas en ambos lados del montaje del
radillio,

Yueha & insertar &l tornillo, haciendo que pase por el
agujeno inferior del soporte de plastico del rodilo y
tamibién por &l agujers SUPerior que s& ancuentra en
la placa lataral de la podadora. Vuelva a apretar la
fuercas en ambos lados.

Para obtener la posicidn de corte mds alfa, afioje y
refira las tuercas an ambas lados del montaje del
rodilko,

Vuelva a insertar & tarnille, haciendo que pase por el
agujero superior del soporie de pléstico del rodille y
fambién por &l aguero infarior que se encuentra en la
placa lateral de la podadora, Yuslva a aprefar la
fuerces en ambos lados.

Se pueden obtener otras alturas de corte,
pasando el tomille por diferentes agujeros,

Ajustes precisos de la altura del corte
El montaje de la ruedafcubierta contra &l paho
puede situarss en una de 3 posiciones en la
placa lateral, Tanga en mente que se debe
efectuar el mismo ajuste en ambos lados de la

podadora.
A medida que siga las instrucciones que se dan a
continuacion, consulte 1a ilustracién 5.

* Para modelos con un tapecubo (705 & 415), quite el
tapacubo. Cuite ka tuerca del eje an la parta inarior
de la podadora con una llave de boca o sencills,
sosieniendo el permo del eje con una llave de boca do
112" (1.27 em.) o un destornillador plano (segin &l
modelo).

Ratire lentamente v al mismo tiempo la rueda, [a
cubierta confra el polvo v @l eje, hasta que éste salga
de la placa lateral. Luege, vuelva a insertar ed montaje
en &l agujero deseadn, vuelva a poner las tuercas y
ajlstelzs. Altura de Corte: posiclin A = 1/2° (1.27
arf.); poskeidn B = 1 34" (4.44 cm.}; posicion © =
214" (5,72 cm.).

-

-

Flgure &
lustracion 5
Illustration 5
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Entretien général

Pour bien fonctionner, vatre tondeusa requiert un

rinimum d'entretien.

+ Pour éviter dendommager |2 tondsuse au les lamas
de coups, assurez-vous quil my ait aucun objet ou
débriz =ur la surface & fondre,

+ Mous suggérons Fapplication réguliére d'huile ou de
lubsrifiant (WO-40) sur toutes les surfaces de coups,
sur la figa de I'essieu du cylindre de coupe af sur las
TOuES,

Réglage approximatif de la hauteur de
coupe

Ces appareils permettent une hauteur de coupe
variant de 1/2" (1,27 cm) & 2 1/4" (5.72 cm). Les
principales modifications peuvent étre apportées
en réglant I'assemblage rouleau. N'oubliez pas de
toujours effectusr le réglage sur les dewx cités de
la tondeuse,

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous

reportant & lllustration 4 pour plus de détails,

+ Pour régler | hauteur de coupe 4 la position la plus
basse, desserrez et retirez los &crous situés sur les
deux cités de 'assemblags roulsay,

+ |nsdraz le boulon dans |e trou du bas du suppart de
rouleau de plastique ef dans la trou du haut de la
plaqua latérale de la fondeuse, Ressarraz les dcrous
sur bes deux cibés.

* Pour régler 2 hawteur de coupe & la position la plus
dlevée, deszemer et refirez les Scrous situés surles
deux ¢ilés de l'assemblage rouleau.

* Insérez la boulon dans le trou du haut du suppest de
roubeau de plastique et dans |e trou du bas de la
plague latérale de la tondeuse. Ressamsz les dcrous
sUr les deux cites.

Pour régler la hauteur de coupe & d'aulras
positions, vous n'avez qu'a insérer les boulons
dans das trous différents.

Réglage précis de la hauteur de coupe
L'assemblage roueicoupells anti-poussiere peut
&lre réglé & une des 3 positions de la plague
latérale. W'oubliez pas de toujours effectuer ke
réglage sur les duex cités de la fondeuse.

Suivez les instructions ci-dessous tout en vous
reportant & lllusiration 5.

+ Pour retirer 'écrou d'essieu 4 intérieur de la
tondeuse, maintenez la clavetie d'essieu en place &
laide d'une douille 142° (1,27 cm) ou d'un toumnevis &
lame plate (salon le type de modéle), (pour les
modéles munis d'un chapeau de moyeu, netirez
d'abord le chapeau) et utiisez une dovile ou une clé
polygonale pour l'écrou,

+ Refirez doucernent, ol ensemble, la roue, la
coupelle anli-poussiére et la clavette d'essieu jusqu'a
ce que la clavetie 52 ddtache de la plague latérale,
Puis, replacez dans les trous appropriés, remetiez les
gorous ef serrez-les, Hautsur de coupe: position A =
182° (1,27 cm); position B = 1 34° (4,44 cm); position
C=21/4" (5,72 cm),

Hub Cap
Tanacuhg
| Chapaau di miyeu
Eje . §
Essieu #-.
Wheel [
Rueds E ring
Aoue Arpen "E°
Clwvelle dessien



Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

Mower blade adjustment
The bades have been preadjusted before leaving
the factory

Misalignment can cocur resulting in blades that are

tod koase or too tight. If this happens, you will

notice a rough, uneven cut or a hard-pushing
wer,

Al adjustmants are madea from the rear of the

mawer (opposite frem the bar with the logo decal).

Each end of the cutting bar can be adjusted

separately.

As you follow the instructions below, refer to figurs

6 for more information,

* The cutling bar blade (located under the reel)
pivots, The front screws move the cutter bar
away from the blades, whila the rear scraws
mave the cutter bar toward the blades.

« Adjusting the screws is a very sensitive
procedure. 1/16th of a fumn is considered a major
adjustment.

+ Before tightening one adjusting screw, be sure to
loosen the opposing screw an equal amount,

Loosening the blades

The cutting bar bade must be moved furthar from

the cutting resl,

* Loosen both back screws equally by turning
them counterclockwise.

* Tighten both frant serews agually by turning
them clockwise.

Tightening the blades

The cutting bar bade must be moved closer to the

cltting real,

* Loasen both front screws equally by turming
them counterclockwize,

» Tighten both back screws equally by turning
them clackwise.

Checking adjustments

« Turn mower upside down.

* Inserl piece of paper (i.e., writing or newspaper)
betwean the cutter bar and the reel blades, and
carefully tum the reel blades by hand.

All blades should slice the paper evenly the entire

length of the cutter bar while the reel fums

smoathly.

If the mower has an intermittent cut, adjustment

should be made to appropriaie side of the blades

to afiain proper cutting action,

Figure 6
lustracion &
Illustration 6
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Ajustes de las cuchillas

La altura de las cuchillas ha sido ajustada en la

tébrica. Con el iempo, s& pueded producis un

desalineamiento, lo cual hace que las cuchillas
queden demasiado flojas o apretadas. Si esto
sucede, obsarvard que la unidad corta de una
manera dispareja o que es dificil de empujar.

Todos los ajustes se hacen de la parte frasera de

la podadara (frente a la barra con calcomania del

logotipo). Se pueden ajustar separadamenta los
dos exiremos de la barra de corte.

A medida que siga las instrucciones que se dan a

continuacion, consulte 1a lustracion & para obtener

informacidn adicional,

s La cuchilla de la bara de corte (situado debajo
del cilindro da corte) gira sobre un pivots. Los
tornillos anteriores alejan la barra del core de
laz cuchillas, mientras que los tomillos
posteriores acercan la barra de corle de a las
cuchillaz.

« El ajuste da los tornillos &s muy delicads; 116
de una vuelta se considera come un ajuste
MEyor.

* Antes de apretar uno de los tomillos de ajuste,
aseglrese de aflojar en la misma cantidad el
tarnille epuesta.

Como aflojar las cuchillas

Se debe alejar [z barra de corte del cilindro de

corte.

* Afloje ambos tarnillos posteriores en la misma
cantidad, dandoles vuelta en el sentido contrarnio
al de las agujas ded reloj.

* Aprigte ambos tornillos anteriores en la misma
cantidad, ddndoles vuelta en el sentido de las
agujas del reloj.

Cdmo apretar las cuchillas

Se debe acercar |2 barra de corte del cilindro de

corte.

» Afloje ambes tornillos anteriores en la misma
cantidad, dandoles vuelta en el sentido contrario
al de las agujas ded reloj.

* Aprigte ambos tornillos posteriores en la misma
cantidad, dandoles vuelta en el sentido de las
agujas del reloj.

Comprobacion de los ajustes

* Cologue la podadora con la parte superior hacia
abajo.

* |nserte una hoja de papel para escrbir o papel
periddico entre la barra de corte y las cuchillas
del cilindro. Luego, con las manos, déles vusita
cuidadosamente a las cuchillas del cilindro.

Todas las cuchillas deben cortar &l papel

parejaments a lo largo de la barra de corte y el

cilindre debe girar uniformemente,

Si la podadera produce un corte intermitents, se

debe ajustar el extremo apropiado de las cuchillas

hasta obtener un corte corracto.

Réglage des lames

Les lames ont ét8 préajustées en usine.

Les lames peuvent se désaligner sl elles ont trop
de jeu ou =i elle sont trop sermées. Le cas échéant,
|a tonte sera iméguligre, inégale ou la tondeuse
sera difficile & pousser,

Tout réglage doit &tre fail en arriére de |2 tondeusa
(dans le sens opposé de la bame ol est apposde
[tiquette du loga). Chaque extrémité de la bare
de coupe peut Atre réglée saparément.

Suivez les instructions cl-dessous tout an vous

repartant “a lillustration 6 pour plus de détails.

¢ | g lame de la barre de coupe (situge sous le
cylindra) pivote. Les vis avant éloignent la barre
da coupe des lames, alors que les vis arriére
rapprachent la barre de coupe des lames.

* La réglage des vis est une opération trés
délicata. On considére 1716 tour comme un
réglage majaur,

+ Ayant de semrar une vis de réglage, assurez-vous
que la vis opposde est dessermés & la méme
agalita,

Desserrage des lames

Il faut Eligner davantage la lame de la barre de

coupe du eylindre de coupe.

+ Dessemez de fagon égale las deux vis arriére en
les tournant dans le sens coniraire des aiguilles
d'une montre.

= Serrez les deuy vis avant de fagon égale en les
tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre,

Serrage des lames

Il faut rapprocher davantage la barre de coupe du

cylindre de coupe.

+ Dessemez les dewx vis avant de fagon éoale en
les tournant dans les sens contraire des aiguilles
d'une montre.

* Sarrez les deux vis arriére de fagon égale en les
tournant dans le sens des aiguillas d'une
maontre,

Vérification du réglage

+ Toumnez la tondeusa & lenvers.

+ |nséraz un morceau de papier (papier Scriture cu
journal) entre la barre de coupe et les lames du
cylindre et, avec précaution, tournez les lames
du cyfindre & la main.

Toutes les lames devraient couper le papier de

fagon égale sur toute la longueur de la barre de

coupe et le cylindre devrait tournar facilament.

Si la tondeuse ne coupe pas de fagon continue, i

faut ajuster les lames du cOté approprié afin

d'obtanir une coupe régulisre.



Usage and Care

Uso y Cuidado

Utilisation et Entretien

Sharpening the cutting blades

When the mowsr is properly lubricated and
adjustad, sharpening should nat be necessary for
several years. However, the fallowing steps will
allow you to do the procedurs yoursell at relatively
[itthe expense,

» Remove the “E" rings, wheels and pinion from

| both sides of the mower (refer to figure 7).

* Remove both pawls from the rectangular slats in
real shaft and revarse their positions (refer to
figure 8).

Reverse the placemeant of the pinion gears.

Place the left pinion on the right and of the real
shaft and the right pinion on the left end of the
real shaft, Raplace the wheels and *E” rings.

Spread a thin layer of lapping compound on the
front edge of the reel blades,

Adjust the cutter bar so that the cutter bar blade
hias light but firm contact with the reel blades
across the full width of the cutter bar (refer to
figure 9). CAUTIGN: Do not ovartighten the
adjusting screws, as this could damage the
cutter bar, Both screws must be tight on the final
adjustment.

Fush the mower backward on a smooth surface
[such as a sidewalk or paved drivaway).
Confinue o do this until the reel bades rotate
relatively free and front edge of the cutter bar
blade is polished.

Remove wheels; reversa pinions and pawls so
that the beveled edge of the pawl is an the right.
CAUTION: Clean any grinding compound or
debris from the cutter bar blade, reel blades,
pinians and pawls. Lubricate axle and pinion with
a light film of wheelbearing greasa and replace
whesls and "E” rings.

NOTE: It is recommendad to use and industrial or
valva lapping compound between 100-240 grit.
This is usually available at an industrial or
automotive supply store, If professional sharpening
is raquired, consull your local yellow pages for
levn mower rapair sarvices,

Figure 7
Hustracion 7
ustration 7
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Afilados de las cuchillas

Si la podadora se lubrica y s2 ajusta
adecuadamenie, &l afilado no debe ser necesario
por varios ancs, Sin embargo, el siguiente
procedimiento le permitird afilar las cuchillas, sin
que tenga que incurrr en mayores gastos.

Retire Ios aros en "E", las ruedas v los pifones
de ambes lados de la podadora (vea la
lustracion 7).

Retire ambos trinquetes de las ranuras
rectangulares que se encuentran en el eje del
cilindro de corte e invierta sus posiciones (vea la
lustracion &).

Irnvierta la posicidn de los pinones.

Coloque &l pifidn lzquierdo en el extremo
derecho de eje del cllindro y el pifién deracho en
&l extremo izguierdo del eje del cilindro. Vuelva a
colocar las ruedas v aros en ‘E

Apligue una capa fina de compuesto de
pulimenta en el borde delantere de las cuchillas
del ellindro.

Ajuste la barra de corle para que la cuchilla de
£sta entre en contacto ligero (pero segura) con
las cichillas del cilindro, a lo ancho de la barra
entera (vea la Nustracion 9). PRECAUCION: No
apriete demasiado los tornillos de auste, ya que
esto puade dafiar la barra de corte. Al finalizar el
ajuste, ambos tornillos deben quedar bien
apretados.

Empuije la podadora hacia atrds sobre una
superficie lisa (tal como una acera o un caming
pavimentado), Continde hackéndala hasta que
lzs cuchillas del cilindro reten libramente y el
barde delantero de la cuchilla de la barra de
corte guede bien pulida.

Cuite las ruedas, invierta los pifiones y los
trinquetes para que &l borde biselado del
trinquete gqueade a la derecha. PRECAUCION:
Quite &l compuests de pulimento y los residuos
de las cuchillas del cilindro, de los pifones y de
los tringuetes. Lubrigue el aje y el pifién con una
capa de grasa para cojinete de ruedas y vuelva
a poner las ruedas y aros en "E",

MOTA: Se recomienda el uso de un compuesio
para &l pulimenio indusirial o de vilvulas, con un
indice de granulosidad (“grit”) entra 100 v 240,
Este compuesto se puede obiener, por 1o general,
en cualguier tienda de articulos industriales o para
automdviles. Si se requiers de un afiiadoe
profesional, consulte las pdginas comerciales de
su guia telefdnica para servicios de reparacion de
podadoras.

-

-

-
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Affitage des lames de coupe

Laffiiiage ne devrait pas étre nécessaire avant
plusieurs années si la tondeuse est lubrifige et
réglés de fagon approprige. Le cas échéant, vous
pouvez affliter vous-mémes les lames de coupe &
peu de frais en suivant les atapas suivantes:

» Retirez les anneaux en "E°, las roues et les
pignons des deux cités de la tondause (voir
['Hlustration 7).

+ Retirez les deux cliquets des fentes
rectangulaires de la tige du cylindre et inversaz
leur position (voir ilustration 3).

Inversaz ka position des pignans.

Placez le pignon gauche sur Fexdtrémité drofte de
la tige du cyfindre et la pignan droit sur
I'axtrémité gauche de la tige du cylindre.
Aametiez en place les roues el las anneaux en
"E".

Appliguez une fine couche de pate & roder sur 2
bord avant des lames de cylindre.

Réglez la barre de coupe de fagon a ca qua la
lame de |a barre de coupe soit légérement {mals
fermement) en contact avec les lames de
cylindre sur la pleine largeur de la barre de
coupe (voir ilustration 8). MISE EN GARDE: Ne
serez pas lrop les vis de réglage car vous
pourriez endommager la bare de coupe, Les
deuyx vis doivent &re serrées lors du réglage
firal.

Poussez |a tondeuse en Sens iNverse sur une
surface régulidre (un trottoir ou voia d'accés
asphaltée). Continuez jusqu'a que les lames du
cyfindre toument assez librement et que & bord
avant de la lame de la barre de coupe sait polie.
Enlevez les roues, inversez les pignons et les
cliguets de fagon & ce gue le bord biseauta du
cliguet soit & droite. MISE EN GARDE: Enlevez
tout résidu granuleux de pate ou dabris sur la
lame de |a barre de coupe, les lames du

- cyfindre, les pignons et les cliquets. Lubrifiez
['essieu ef le pignon & l'aide d'une couche trés
fine de graisse & roulements et rameftez en
place les roues et les anneaux en "E"

REMARCQUE: Mous recommandans la pale & roder
industriells ou la pate a valve 100-240 grains. Ce
produit est habifuellemant vendu dans les
magasing de fournitures industrislles ou
automabilas. Si un affitage professionnel s'avére
nécassaire, consultez la section des services de
réparafion de fondeuses dans les pages jaunes de
vofre bottin téléphonique.

Figure 9
lustracidn 2
INustration 9




How to Order Parts

Como ordenar repuestos

Commande de piéces

Specify the following information when ordering
parts,

1. Complete model number {found on the
idenfification decal an the raar of the cutter
bar).

2. Calar of the parts you are ondering,

3. Cutting width of your unit,

If you are uncertain of the number of the part to be
replacad, you can make sure to receive the exact
part{s) you need by mailing the broken part(s)
prepaid to the factory along with your order. Ba
sure that when you are sending parts to enclose
your name, address and talephone number in the

package.

ALL PARTS ARE SOLD FACTORY DIRECT.
MINIMUM CHARGE FOR ANY ORDER 15
US$2.00 EXCLUDING SHIPPING. ALL SHIPPING
CHARGES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE
PURCHASER.

Especifique |a siguiente informacidn al ordenar
repuasios:

1. El ndmera de modelo completo (se encuantra
en la calcomania de identificacidin situada en
la parte de atrds de la barra de corte).

2. El color de la parte que se solicita,
3. El ancho el corte de su unidad.

Sl no estd seguro del ndmero de repuesto que
necesita, pueds asegurarse de recibir el {los)
repuestols) correctols), enviando lals) piezals)
rofals) a la fabrica con el porte pagada junto con
gy pedido. S envia piezas, asegurese de incluir en
el paguets su nombre, direccidn y nimero de
teléfona.

TODOS LOS REPUESTOS SON VENDIDOS
DIRECTAMENTE PCR EL FABRICANTE. EL
PEDIDO MINIMO ES DE US$2.00 EXCLUYENDO
EL ENVIO. TODOS LOS COSTOS DE ENVIO
S0OM RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.

414-18

Mod. Mod. Mod,
41516 | 705-16

I%Ll‘-lwm Part Descriplion

del to
Numéro | Description de la pléce

Mo, Ha. Ko,

Complets Handle Asserbly
#H Montaie complefo de fa manijz
Aszsemblage quidon complet

1044310 (1044310 1044310

Lower Handle Seclicn
32 Secoidn inferlor de la manifa
Section inténzure du guidan

J0683-5

3H83-5 309835

Handle Bolt 1/4" x 2° {0.64 cm x 5,08 cm)
Perno para is manja,
3 14" x 2" (0.64 om, & 5.08 cm.)
Boulon de quidon
164" ¢ 2* {0,64 om x 5,08 em)

308811

a9 308911

He But 104" (0064 cm) Mylon Insart
34 Tuerca hex de nide 147 (0,64 cm.)
Ecrou héxagoral 14" (0,64 cm), bague de nyian

30682

30aa2

Hardla Balt 1/4" x 1 34"
(.64 cm x 4.45 cm)
k3 Permo para la mania, 14" x 1 347
{064 cm. x 4,45 em, )
Boulon de guiden de 1047 x 1/ 347
(0,64 crn x 4,45 crn)

308 30991 | 30981

lUpper Handle Section
» Sacoldn supenior 0z (2 mania
Section supgrisure de |& poignés

H9RE-6

305826 |30sE2-6

Handa Grip
Purip e 2 manis
Poignée du guidon

Assambly Hardward Package
te de ferratania
Paquet de piecas de quincaillene

fahli:]

10442 10442

31109 | 31108

10442

Vious devez fournir les informations suivantes
lorsque vous commandez des pieces:

1. Muméro complet du modéle (sur I'éfiquetta
d'identification dermére la barre de coupe)

2, Coulzur de la pice commandée
3. Larguer de coupe de votra tondeuse

Si vous n'dles pas cartain du numeéro de la pléce &
remplacer, vous n'avez qu'a expedier 1a ou les
pices endommagées & I'usine, avec votre
paiement et voire commande, Vous serez ainsi
assuré de recevolr la ou les bonnes piéces,
Lorsgue vous retournez des piécas, n'oubliez pas
dinclura vos nom, adrasse et numéro de
téléphone dans la pagquet,

TOUTES LES PIECES SONT VENDUES
DIRECTEMEMNT PAR LUSIME. DES FRAIS
MIMIMUM DE USE2 S'AFF'LIQUENT SUR TOUTE
COMMANDE, FRAIS DPEXPEDITION NON
COMPRIS. TOUS LES CO(TS D’EXPEDITION
SONT AUX FRAIS DE LACHETELUR.






